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Nykyinen maanpinta likimain

Nykyisen uoman pohjan syventäminen

tasolle +117,30 m

Pituusleikkaus

Kosteikko plv 4,5...162,9
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Luiskan yläreuna +119,35 m

Luiskan yläreuna +118,51 m

Reunat muotoillaan rikkonaisiksi

Luiskan alareuna +118,30 m

Saarekkeet muotoillaan kaivumassoista

+119,40 m

+119,40 m

+119,40 m

Pohjan syvennys tasoon
+117,30 m

Kaivuumaiden läjitys

Täyttömassat n. 70 m³

A= 1280 m²

Kaivut kosteikkoalueella yhteensä
n. 2960 m³

Penkereet kaivumaista

Myllyoja
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Poikkileikkaus paalu 75 Tyyppipoikkileikkaus syvennyksestä ja reunapenkereestä (plv 131-156)
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Kaivumaiden läjitys

Penger kaivumaista

MW +118,51 m
MNW +118,31 m

MHW +119,16 mHW +119,28 m

MW +118,51 m

MNW +118,31 m

HW +119,28 m

MHW +119,16 m

MuutosSuunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero

MittakaavatPiirustuksen sisältöRakennuskohde

Yhteyshenkilö

Tarkastaja

Suunn./Piirt.

Hyv.

Pääsuunn.

Päiväys

S

A

Tiedosto

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Mikrokatu 1, PL 1199,
70211 Kuopio

Puh. 0104090

www.fcg.fi

Myllyojan kosteikko

Suunnitelmakartta 1:250

Pituusleikkaus 1:500/1:100

Poikkileikkaukset 1:500/1:100

YMP P17905 203

Tammelan kunta

Pohjois-Tammelan järvien tulvavesien ja alimpien

vedenkorkeuksien tasaaminen

Tammela

16.1.2013
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